Zapytanie ofertowe na :

wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich polichromii kaplicy w kosciele pw. Nawiedzenia
Najswietszej Marii Panny w Wieleniu (gm. Przemet)

Zadanie dofinansowane z Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytkéw — Polski tad

Zatacznik nr 2

Przedmiar prac

Obmiar do kosztorysowania przyjeto wedtug obliczen wynikajacych
z przedmiaru w przeliczeniu na 1 dnU powierzchni do konserwacji.

Powierzchnia polichromowanego wnetrza kaplicy sw. krzyza
1. powierzchnia polichromii na tynkach do konserwacji
110,56 m* x 100 = 11056 dm®

2. powierzchnia tynkdw do rekonstrukcji polichromii (12%
powierzchni kosztorysowej)

15,07 m?x 100 = 1507 dm?

3. ogo6lna powierzchnia polichromowanego wnetrza kaplicy 125,63

m2

4. zakltadamy scalanie malarskie metoda punktowania (po usunieciu
przemalowan): 33,17 m?(zaktada si¢ ok. 30% powierzchni
polichromii na podtozu pierwotnym oraz 26,4% ogo6lnej
powierzchni kosztorysowej).



